
 

ONGEVALVRIJ LED DISPLAYS                               
 

       DISPLAY VOOR DAGEN ZONDER ONGEVAL  
 
 
De LED geeft het aantal dagen weer  dat er geen ongeval heeft plaatsgevonden op het bedrijf / bij een 
organisatie. Deze displays kunnen zowel indoor als outdoor gebruik worden. 

  

       FUNCTIES  
 
 
De displays kunnen worden voorzien met maximaal 5 individuele tellers. Elke teller kan in een van de volgende 
functies opereren.   
 
1. Automaties tellen van de opeenvolgende dagen 

 
De display werkt als een klok. Elke 24 uur wordt +1 bij de dagteller gevoegd en zo op eenvolgende dagen 
dat er geen ongeval is. De teller wordt terug gezet naar 0 op het moment dat er een ongeval is en dat 
gemeld wordt via een alarmknop (optie) in de buurt van de display of via de afstandsbediening.  
Er is ook een mogelijkheid om een waarde in te stellen  bij gebruik  van een unit bij een reeds bestaande 
gerealiseerde waarde van ongevalvrije dagen bij een productiebedrijf. 
Bij stroomuitval zal de teller blijven  functioneren en de waarde onthouden.   

 
2. Ingestelde waarde wordt weergegeven 
 

De display toont de ingestelde waarde door een verantwoordelijke van een reeds gerealiseerd ‘record’ van 
ongevalvrije dagen. Op het moment dat dit aantal wordt overschreden gaat de display verder met tellen. 
Dit gaat natuurlijk automatisch.  
Bij stroomuitval zal de teller blijven  functioneren en de waarde onthouden.   
 
Opmerking: Als u dus 2 tellers in displays heeft laten plaatsen kan de een functie 1 tonen en de andere 
teller functie 2. Zodra het record bij functie 2 wordt bereikt, lopen de tellers gelijk.  

 

 

 

 

 



 

       GEWENSTE UITVOERING VAN DE DISPLAY   
 
De tellers zijn ingebouwd in een zwart gepoedercoat aluminium frame. De stroomadapter is niet ingebouwd. 
Het frame kunt u laten voorzien van de door u gewenste kleuren, logo’s en teksten. Deze moeten wel als een 
goed drukbestand worden aangeleverd. Deze individuele opmaak zit in de prijs van de unit inbegrepen.  
 

                    
 

       LED KARAKTERS  
 
We hebben 2 vormen van karakters.   
 

Onderstaand onze standaard design: 
 

 

Onderstaand het Matrix design: 
 

 

Keuze karakterhoogtes van 16 tot 40 cm. Keuze wordt bepaald door de gewenste leesafstand. Afwijkende 
karakterhoogte op aanvraag.  
 
Beschikbare LED kleuren:  
 
 
 

       GECODEERDE AFSTANDSBEDIENING  
 
Voor het instellen en bedienen van display wordt gebruik gemaakt van een infrarood  werkende 
afstandsbediening. Deze afstandsbediening is gecodeerd zodat onbevoegde er geen gebruik van kunnen 
maken. Een afstandsbediening kan tot maximum van 5 digitale tellers aansturen Bediening via 2 verschillende 



 

afstandsbedieningen kan ook, bijvoorbeeld als er 2 verantwoordelijken hier voor zijn. Standaard wordt er maar 
een bediening bijgeleverd.  

 
 
 
 

       ONGEVAL C.Q. ALARMKNOP  
 
Optioneel kan de display voorzien worden van een aparte ongevalknop die men in kan drukken als er een 
ongeval heeft plaatsgevonden. De display  springt dan terug naar 0 en gaat opnieuw tellen. Deze knop wordt 
met een kabel verbonden met de display en kan op afstand geplaatst worden, zowel binnen als buiten. 
Bescherming tegen weersinvloeden is IP67.. 
 
 

 
 
 
 
 

       AUTOMATISCH INSTELLEN LICHTINTENSITEIT  
 
De displays zijn altijd voorzien van een lichtsensor waarmee de felheid verlichting LED’s wordt geregeld. Dat wil 
zeggen bij fel zonlicht branden zijn feller dan in de avonduren, m.a.w. de display is altijd goed leesbaar. Via de 
afstandsbediening kunt u deze automatische funtie uitschakelen als u een constant felheid wenst, U heeft dan 
keuze uit 11 standen.  
 
 

       UITVOERINGEN EN PRIJZEN 
 
U kunt uw display op basis van de volgende eenheden samenstellen. Daarnaast hebben wij een aantal standard 
displays samengesteld waarbij de plaats van de tellers door u zelf bepaald worden evenals als natuurlijk de 
tekst.  
 
De prijs wordt natuurlijk bepaald door de afmetingen en het aantal tellers en het aantal karaters en hoogte 
daarvan en daarnaast de gewenste opties.  
 
 
 
 
 



 

 

UITVOERING AFMETING DISPLAY  
 
 

DA-CASE-1 Tot  0,50m
2
 

 
 

DA-CASE-2 van  0,51m
2
  tot  1,00m

2
 

 
 

DA-CASE-3 van  1,01m
2
  tot  2,00m

2
 

 
 

 
 

OPTIES  OMSCHRIJVING  
 

Afstandsbediening   
Gecodeerde afstandsbediening die gekoppeld is aan de 

display.  

 
 

gratis 

Belettering en 
lamineren naar 
eigen opmaak   

Gratis belettering en ondersteuning bij de opmaak dat 
aansluit bij de gewenste display.   

 
 

gratis 

Afstandsbediening  
Bij meer gebruikers heeft men mogelijk meer van deze 

afstandsbedieningen nodig..  

 
 

meerprijs 
 
 

Alarmknop  
Elke display kan voorzien worden van alarmknop. Standaard 

met 5 m kabel maar dat kan gratis verlengd worden tot 20 m.  
 

 
 

meeprijs 

Groene en 
blauwee LEDs  

De standard kleuren zijn geel, amber en rood.   
Voor blauwe of groene LED’s een meerprijs met genoemd 

percentage.   

 
 

+10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TELLER 

KARAKTER TYPE 
EN HOOGTE  

HET AANTAL MOGELIJKE TELLERS DIE U KUNT PLAATSEN IN EEN DISPLAY  

1 KARAKTER 2 KARAKTERS  3 KARAKTERS 4 KARAKTERS 

Standaard 
16cm 

DA-S16-1 
 

 
 
 

DA-S16-2 
 

 
 
 

DA-S16-3 
 

 
 
 

DA-S16-4 
 

 
 
 

Standaard 
24cm 

DA-S24-1 
 

 
 
 

DA-S24-2 
 

 
 
 

DA-S24-3 
 

 
 
 

DA-S24-4 
 

 
 
 

Standaard 
40cm 

DA-S40-1 
 

 
 
 

DA-S40-2 
 

 
 
 

DA-S40-3 
 

 
 
 

DA-S40-4 
 

 
 
 

 

Matrix 
24cm 

DA-M24-1 
 

 
 
 

DA-M24-2 
 

 
 
 

DA-M24-3 
 

 
 
 

DA-M24-4 
 

 
 
 

Matrix 
30cm 

DA-M30-1 
 

 
 
 

DA-M30-2 
 

 
 
 

DA-M30-3 
 

 
 
 

DA-M30-4 
 

 
 
 

Matrix 
35cm 

DA-M35-1 
 

 
 
 

DA-M35-2 
 

 
 
 

DA-M35-3 
 

 
 
 

DA-M35-4 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

       GANGBARE DISPLAYS  
 

 

 
 

BREED: 100cm 

HOGTE: 25cm 

(OPPERVLAK 0,25m
2
) 

 

DISPLAY LKRG1501 

3 KARAKTERS 

STANDAARD VAN 16 CM 

HOOG 

 

 

 
 

BREED: 160cm 

HOOGTE: 90cm 

(OPPERVLAK 1,44m
2
) 

 

DISPLAY LKRG1511 

3 KARAKTERS 

STANDAARD VAN 24 CM 

HOOG 

 

 

 
 

BREED: 160cm 

HOOGTE: 90cm 

(OPPERLAK 1,44m
2
) 

 

DISPLAY LKRG1521 

3 KARAKTER MATRIX 

VAN 24 CM HOOG 

3 KARAKTERS MATRIX 

VAN 24 CM HOOG 

 

 

 
 

BREED: 100cm 

HOOGTE: 80cm 

(OPPERVLAK 0,80m
2
) 

 

DISPLAY LKRG1531: 

2 KARAKTER 

STANDAARD VAN 16 CM 

HOOG 

3 KARAKTERS 

STANDAARD VAN 16 CM 

HOOG 

3 KARAKTERS 

STANDAARD VAN 16 CM 

HOOG 

  

 
 

 


